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Schemi di
collegamento

per mototamburi
138E - 400L
potenza < 4.0 kW
con morsettiera
compatta e morsetti
a molla tipo WAGO

Cavi con numeri

T1 & T2 = Contatto termico
EB = Freno elettromagnetico
B1&B2=EB
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RULMECA

Schemi di collegamento
per mototamburi

138E - 400L

potenza < 4.0 kW

con morsettiera compatta

e morsetti a molla tipo WAGO

Lettere tra parentesi
per riduttori a 2 stadi

EB = Freno elettromagnetico

| morsetti B1 e B2 sono non collegati

RD = Rosso 01

YE = Giallo

BK = Nero

GY = Grigio

BU =Blu

GN = Verde

WH = Bianco

BN = Marrone

T1 & T2 = Contatto termico

B1 & B2 = Freno elettromagnetico
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Istruzioni di montaggio
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Premere la
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molla

’_/—\_‘ Inserire il cavo
A Bassa tensione Y Alta tensione

~ — N ~— ~— N ~
:§>%§§|—|‘3 ’g§§:>§ =

y ] ] l
o288 szé@: -
REYGREE5= = TTTeyT  F
LTI L1171 L

—GN —1T12J
mp
B2

— WH
— WH

n
Y
L1
L2
L3
T1
T2
B1
B2

T1
T2
B1
B2

L1 L2 L3

AC AC
Trifase USA

YY Bassa tensione Y Alta tensione
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Nota: durante il collegamento controllare la stella U2/V2/W2

Voltaggio singolo
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SChemi di Tensione bassa - A Tensione alta - Y
collegamento

per mototamburi
con

morsettiera |, & S
g ra nde Contatto Contatto
termico

5.5 kW - 250 kW ™

Morsettiera
5.5 kW - 132 kW Esecuzione con freno elettromagnetico
Tensione bassa - A _ Tensione alta - Y
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230V ~ 230V ~
Direzione
di rotazione
oraria
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Conte_ltto del mototamburo Conta_ltto del mototamburo
termico termico
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Voltaggio singolo trifase Esecuzione - USA
5.5kW - 250kW Tensione bassa - YY Tensione alta - Y
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